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Pourquoi Boostherm ?

Les groupes frigorifiques produisent une grande 

quantité de chaleur ; cette chaleur est perdue, 

rejetée par les ventilateurs dans l’air ambiant et 

constitue souvent une nuisance.

La consommation 

électrique des 

chauffe-eaux 

représente une part 

importante de la 

facture énergétique.

La hausse des prix de l’énergie mais aussi 

la prise de conscience de l’empreinte 

écologique sont des enjeux auxquels les 

avancées technologiques actuelles sont 

capables de répondre de façon durable et 

rentable.



Pourquoi Boostherm ?

Quelques exemples d’économies réalisables  : 

• Armoire frigorifique négative – groupe 1.5ch (CAJ2464 / 739 W) : 

• 450 litres d’eau chaude par jour 

• 6 750 kWh d’économie par an soit 810€

• Chambre froide positive – groupe 1 1/8 ch (CAJ9513 / 1 638 W) : 

• 700 litres d’eau chaude par jour 

• 10 500 kWh d’économie par an soit 1 260€

• Chambre froide négative – groupe 3 ch (TFH2511 / 1 817 W) : 

• 950 litres d’eau chaude par jour 

• 14 250 kWh d’économie par an soit 1 710 €

• Chambre froide positive – groupe 10 ch (ZB75 / 15 900 W) : 

• 6 500 litres d’eau chaude par jour 

• 97 500 kWh d’économie par an soit 11 700€

Bases de calcul : 

Production d’eau chaude sur la base de 15 heures de fonctionnement par jour

Economies annuelles basées sur 6 jours travaillés par semaine pendant 50 semaines, prix du kWh : 12 cents = tarif EDF bleu hors TVA au 

01/01/2015



Boostherm : pour Qui ?

Le système s’adresse à toutes les petites, moyennes ou grandes entreprises ayant 

d’un côté, un besoin de froid (ex: chambre froide, vitrines réfrigérées, climatisation) et 

de l’autre, un besoin de chaud (ex: production d’eau chaude sanitaire, chauffage)

Hôtels-restaurants, 

métiers de bouche, 

grandes cuisines, 

supermarchés, fast-

foods, transformation 

agro-alimentaire…



Fonctionnement :
Introduction : La condensation

Les récupérateurs traditionnels 

(désurchauffeurs) exploitent 

uniquement la désurchauffe 

(moins de 20% de l’énergie 

récupérable)

Boostherm récupère toute la 

chaleur latente de condensation 

et régule la température de 

condensation

Boostherm peut chauffer jusqu’à 7 fois plus d’eau qu’un désurchauffeur.



Boostherm utilise la technologie Dual Condense (DCT) : 

1- Le récupérateur condense totalement le gaz frigorifique en utilisant l’eau froide. 

La totalité de la chaleur dégagée par le groupe froid est récupérée pour chauffer 

l’eau à 55°C en un seul passage dans l’échangeur quelle que soit la température 

ambiante. Les ventilateurs du groupe frigorifique sont à l’arrêt. 

Fonctionnement :
Mode condensation à eau

La régulation électronique pilote la pompe en variation de vitesse pour maintenir 

55°C en sortie d’échangeur.



L’échange de chaleur sur une installation en froid négatif au R404a : 

Fonctionnement :
Mode condensation à eau

L’eau est chauffée à une température supérieure à la température de condensation.



2- Une fois l’eau préchauffée, les ventilateurs se mettent en marche.

Le récupérateur poursuit le chauffage de l’eau (désurchauffe du gaz) ; l’eau peut 

ainsi atteindre une température de 65/70°C en été. 

Fonctionnement :
Mode désurchauffeur

La consigne de température de sortie d’eau est mobile et s’incrémente en fonction 

de la température d’entrée d’eau dans l’échangeur.



Sécurités:

Echangeurs double parois : 2 plaques de séparation entre le fluide frigorigène et l’eau :

- Compatible ECS

- Sécurité fonctionnelle

Sécurité haute pression : Un capteur de pression remet en marche la ventilation en cas de 

pression trop élevée dans le circuit frigorifique.

Détection de fuite : Le module détecte une éventuelle fuite de fluide frigorigène avant la 

coupure du froid par la sécurité basse pression du groupe frigorifique.

Relai ventilation normalement fermé : Le froid est assuré en cas d’anomalie électrique sur le 

module de récupération de chaleur

Auto-apprentissage : Aucun réglage à la mise en service, la régulation électronique fonctionne 

par auto-apprentissage.

Priorité à la réfrigération : Les plages de fonctionnement en pression et en température du

compresseur sont respectées



Modules Boostherm

Module
(kW condenseur)

Dimensions en cm
(HxLxP)

Litres / heure maxi 
(12 à 55°C) *

5 kW
47 x 33 x 19

81

10 kW 165

20 kW

58 x 38 x 25

342

45 kW 810

70 kW 1330

100 kW ECS

100 kW Chauffage
76 x 48 x 25 1900

> 100 kW Montage en parallèle et / ou en dérivation

* Avec coefficient de déperdition



Montage en parallèle / dérivation

 2 modules de 70 kW en parallèle montés en dérivation avec vannes modulantes sur une 

centrale positive 4x35 ch / 200 kW = 2500 litres d’eau chaude / heure.

 2 ballons tampon de 2000 litres montés en série + chauffe eau 1500 litres pour appoint.



Vanne de régulation HP aval. 

Positionnée au-dessus de tout niveau de liquide.

Centrale multi-compresseur

Séparateur d’huile

Régleur débit liquide

Vanne de régulation HP amont.

Jeu vannes by-pass

Clapet 

anti-retour

Clapet 

anti-retour

Reprise sur  

haut de réservoir :

phase vapeur.

Régleur débit liquide

F

OO

Montage en parallèle / dérivation



Ballons ECS Boostherm :

 Un seul ballon pour l’eau préchauffée et l’eau chaude

 2 thermomètres

 Température jusqu’à 80°C

 Fabrication industrielle 

 Cuve acier 3 mm thermo-laquée Epoxy garantie 7 ans

 Conception anti-légionelle

 Vanne de vidange rapide pour évacuer les dépôts

 Canne de diffusion d’eau préchauffée : stratification 

optimale.

 Buse Ø 100 mm jusqu’à 1000 litres,

Buse Ø 200 mm sur 1500 à 3000 litres

Trou d’homme Ø 400 mm sur 5000 litres

 Livré avec tous les accessoires et raccords

 Gamme : 

300/500/750/1000/1500/2000/3000/5000 litres

1. Zone de récupération de 

chaleur

2. Résistance d’appoint (en 

option)

3. Zone de stockage eau 

chaude.

Un ballon industriel spécialement développé pour la récupération de chaleur.



Simulez vos économies en quelques clics

http://boostherm.com/Simulator
http://boostherm.com/Simulator


Editez un pdf avec l’étude technico-économique complète



Premier groupe de condensation à eau avec récupération de chaleur intégrée

Gamme : Froid positif = 750 à 1700 W / Froid négatif = 600 à 1100 W 



Aides à l’investissement :

Les C2E

Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid

 IND-UT-117 : Industrie

- Jusqu’à 1/3 de l’investissement dans l’industrie

 BAT-TH-139 : Tertiaire spécial locaux de distribution alimentaire

- jusqu’à 100% de l’investissement en super / hypermarchés

- rien actuellement en tertiaire restauration

 AGRI-TH-104 : Aviculture, Maraichage, Myciculture, Hydroponie, Viticulture

- ?

 AGRI-TH-105 : Elevage laitier = tank à lait

- Jusqu’à 5%

Nous consulter pour chiffrage de la prime C2E

IND-UT-117.pdf
BAT-TH-139-2.pdf
AGRI-TH-104.pdf
AGRI-TH-105.pdf


Aides à l’investissement :

Le suramortissement

UNE MESURE FISCALE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE

 Suramortissement de 40% sous forme de déduction du résultat

Soit pour une entreprise à l’IS au taux normal : 13,33% de l’investissement

 Date limite : 14 avril 2017

 Les récupérateurs de chaleur sont éligibles

 Les installations frigorifiques aussi…

Fiche d’information SNEFCCA

Suramortissement- Snefcca.pdf


Les solutions 

de financement:

Prêt Éco-Énergie Bpifrance

Jusqu'à 50 000 euros

 À taux bonifié grâce à une aide de l'État

 Sans caution personnelle ni garantie

 Avec ou sans prêt bancaire complémentaire

 Prêt de type participatif = fonds propres et non endettement
Fiche d’information Bpifrance

La location financière

• Affectation au budget de fonctionnement et non au budget investissement

• Durée de 2 à 5 ans

• A partir de 5 000€

• Possibilité de contrat enveloppe pour financer un déploiement à grande 

échelle

Nous consulter pour mise en relation

Prêt Éco Energie PEE 01-2015.pdf


Références :
Plus de 600 modules Boostherm en service

 Mc Donalds : 5 restaurants équipés (ECS / Chambre froide négative)

 Groupe Casino : 150 supermarchés sur 2015 (ECS + Chauffage aérothermes)

 Carrefour City : Boulogne / Mer (ECS + Chauffage aérothermes)

 Elior : Aire d’autoroute de St Rambert (ECS / Chambre froide négative)

 Biocoop : Lanester (ECS)

 Burger King : Neuilly / Seine & Bordeaux (ECS / Chambre froide négative à condensation à eau perdue)

 Veng Hour : Restaurant, Nancy (ECS)

 Pop Kfé : Restaurant, Nancy (ECS sur centrale positive + groupe négatif)

 Notre Dame des trois Epis : Couvent hôtelier, Trois Epis (ECS)

 Traiteur Simon : Staffelfelden (ECS + Chauffage au sol)

 Charcuterie ERCO : La Rochelle (ECS sur centrale positive)

 Groupe scolaire Grégoire : Dardilly (ECS sur froid positif et négatif)

 ADEE Electronique : Fleurey / Ouche (ECS / froid positif data center)

 Terrines du Morvan : Onlay (ECS / groupe positif)

 Bourgogne Escargots : Dijon (ECS / groupe négatif)

 Auberge de Confignon : Confignon (Suisse) (ECS sur froid positif et négatif)

 Cuisine centrale Ocagne : Paris (ECS / froid positif)

 Salaisons Sabatier : Dijon (ECS / froid positif)




