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1-5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ



5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ

-Étudier le potentiel géothermique du site de la Milétrie :
Á Réserve énergétique présente au droit du projet PRC2 
Á à une plus large échelle au droit du CHU
Á Etude 180 ƪϵ¢¢/Σ ŀƛŘŜ !59a9 ǇƭŀŦƻƴƴŞ Ł тлƪϵ ό тл҈ ŘŜ мллƪϵ ƳŀȄύ 

si étude selon CCTP ADEME et qualification entreprise
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Autres potentiel géothermique du site de la Milétrie

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ



2-wŜȄ ǎǳǊ ƭŜ ŘƻǳōƭŜǘ ŘŜ ƭΩ!ƎƻǊŀ



Diagnostic  sur le Forage F1

Ą Ouvrage en bon état structurel avec épaisseur

de dépôt estimée à 6 mètres



- Diagraphies flux

92% de la production du forage se situe en
tête des crépines (entre 55 et 58 m de
profondeur)
Les8%restantsesituententre 66et 69m

Peuou pasde renouvellementen dessousde
69 m ce qui expliquele manquede netteté à
ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴcaméra

Diagnostic  sur le Forage 
F1



- Diagraphies température/conductivité

Température moyenne de 14,4°C/ pas de
changementpar rapport à la créationdu forage
Ą Températurede 14°C/14,4°C mesuréeà la
créationdu forage(Source: rapportERM)

Diagnostic  sur le 
Forage F1



Diagnostic  sur le Forage AGORA

- 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ƴƻǊƳŜ bC· мл-999, les contrôles et mesures périodiques à effectuer sur un doublet géothermique sont:

5ŞǇƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞŜǎ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ŦƻǊŀƎŜ ŘŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƛƴƧŜŎǘƛƻƴ 
(débit, température, niveau piézométrique) avec tracer des courbes débit-rabattement et débit-réinjection

Vérification du ou des filtres/ contrôle de la présence de dépôts dans le filtre

±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ǇƭŀŎŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŦƻǊŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ t!/

±ŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻƳǇŜ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴǎ ŜƴŘƻǎŎƻǇƛǉǳŜǎ Řǳ ŦƻǊŀƎŜ Ł ƳƛƴƛƳŀ 
tous les 10 ans



PistesŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴǎdeƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴsur le site deƭΩ!ƎƻǊŀ:
--> EnƭΩŞǘŀǘΣƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴdeƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴdeƭΩ!ƎƻǊŀpeut être optimiséeen modulant le débit de la pompe
en fonctiondesbesoins. 2 optimisationspossibles:
Á Réduirele débitƧǳǎǉǳΩŀǳmini techniquedespompespuitset primairePACen périodede chauffage
Á Arrêter complètementlesinstallationsen mi saison(avril/mai et septembre)

Á Soulagerla nappe hydrauliquementen lissant les appels de puissanceet en arrêtant le forage en
ƭΩŀōǎŜƴŎŜde besoin(si arrêt > 1 semaine,prévoir de vérifier régulièrementles filtres le jours suivantsle
redémarrage)

!ǳŘƛǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛǉǳŜ



3- Modélisation et bilan énergétique



Chronologie

ÅRéaliser la faisabilité si possible 1 an avant le programme technique 
pour minimiser la prise de risque. 



Modélisation et bilan énergétique

Extrait de carnet du plan OtéisAPD b du 18/11/22

Analyse Projet PRC2
[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ tƾƭŜ 
Régional de Cancérologie de 
tƻƛǘƛŜǊǎ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ ну 
décembre 2012 (RT 2012).



Modélisation et bilan énergétique

Analyse Projet PRC2
La production ECS sera produite directement par le réseau de chaleur. Ce dernier est prévu en relève des PAC géothermique en 
ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭΩŀǇǇƻƛƴǘ Ŝǘ ǎŜŎƻǳǊǎΦ

Tous les équipements sont doublés pour fiabiliser la disponibilité du chauffage et de la climatisation / rafraichissement.

[Ŝǎ ǊŞƎƛƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊŞǾǳǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ /¢! ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ Ł ор°C sont compatibles pour obtenir les meilleurs 
rendements sur les PAC. 

Attention au volume du ballon de stockage si ajout du PRC1 : 3 m3 en chaud et 2 m3 en froid pour éviter des courts cycles sur
des compresseurs vis (talon à 50% de puissance) 
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