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ǋ Définissez des programmations intelligentes  
des heures de fonctionnement 

ǋ Réguler lǃaccès aux fonctions des thermostatsƿ
limiter les points de consigne/modes de 
fonctionnement

ǋ Ajuster les paramètres de fonctionnement en 
fonction de la température extérieure réelle et 
de la qualité de lǃair

ǋ Visualisation sur plan

ǋ Alertes et notifications

ǋ Rapports périodiques sur le rendement du site
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Détente Directe : 
DRV & Split System
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Le DRV/VRF ? 

ESW-!WSW-!WSG-!Ǎ/!@!

Chaque fabricant a développé son système à débit 

variable le principe de fonctionnement est basé sur la 

ufdiopmphjf!jowfsufs-!df!rvj!qfsnfu!ɦ!mǃvojuɯ!fyuɯsjfvsf!)mf!

hspvqf!dpnqsfttfvs!*!eǃbebqufs!mf!wpmvnf!ef!sɯgsjhɯsbou!

donc sa puissance en fonction de la puissance dont 

mǃjotubmmbujpo!b!cftpjo-!eǃpv!vof!hsboef!tpvqmfttf!

eǃvujmjtbujpo!bwfd!vof!dpotpnnbujpo!sɯevjuf/

Les terminologies existantes sont VRV (Variable 

Réfrigérant Volume), DRV (Débit Réfrigérant Variable), VRF 

(Variable Refrigerant Flow).
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Le DRV/VRF ? 

Dans les systèmes DRV chaque unité intérieure est 

reliée en série par un «Bus » de communication. 

Chaque unité intérieure se voit attribuée une 

adresse. 

Chaque adresse va transmettre différentes 

informations à lǃunité extérieure a travers le bus. 

Ainsi lǃunité extérieure collectera lǃensemble des 

informations des unités intérieures afin de réguler 

le débit de réfrigérant en modulant la fréquence de 

son compresseur inverter. 

Le problème rencontré en intégration GTB est que 

chaque fabricant dispose dǃun protocole de 

communication fermé ne permettant pas de 

combiner des équipements provenant de 

différentes marques.

La communication
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Le DRV/VRF ? 

Cjfo!rvǃjm!tǃbhjttf!ebot!mb!qmvqbsu!eft!dbt!eǃvo!cvt!ef!

même type ( RS485) il nous faut distinguer le Bus de 

communication centralisée ( en bleu sur le schéma ) et 

le Bus de commande (en vert). 

En effet le bus de Communication reprendra 

mǃfotfncmf!eft!besfttft!eft!ejggɯsfouft!vojuɯt!

intérieures, tandis que le bus de commande 

communiquera uniquement avec une unité (ou unité 

nbjusf!ebot!mf!dbt!eǃvo!bttfswjttfnfou!dpnnf!tvs!mf!

schéma)

Le bus de commande est également présent sur les 

unités intérieures de type Split system.

Bus de 
Communication et 
Bus de Commande: 
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Le DRV/VRF ? 

Les informations concernant le mode de 

fonctionnement : Froid ou chaud. 

Le delta de température entre la temp de 

consigne et la température ambiante, ce delta 

déterminera la capacité appelée par lǃunité 

intérieure. 

La somme de ces capacités appelées convertie 

en signal fera évoluer la capacité délivrée par 

lǃunité extérieure.

Quelles informations 
sont transmises à 
mǃvojuɯ!fyuɯsjfvsf!@
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Bus intérieur 
et bus 
central
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Le raccordement avec CoolAutomation
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Le raccordement avec CoolAutomation
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Le raccordement avec CoolAutomation
Cas Particulier : Fujitsu/Atlantic
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Les pré-requis en DRV

ǒ Les systèmes devront être adressés

ǒ Mf!opncsft!eǃvojuɯt!jouɯsjfvsft!of!efwsb!

excéder le maximum admissible par ligne 

( ex: 64 pour Daikin, 160 pour Hitachi )

ǒ Wɯsjgjfs!mb!qsɯtfodf!eǃvo!dpousɹmfvs!dfousbmjtɯ!

sur place  
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Dpmmfduf!eǃjogpsnbujpo!

nécessaire

Audit des appareils de climatisation: 

La collecte, sur chaque site, des 

informations relatives aux appareils 

de climatisation devra être fournis, le 

tableau ci-dessous en guise 

dǃexemple devra présenter les 

informations mentionnées : 

Les pré-requis en DRV

ǒ Type dǃappareil : DRV, Split Mural, Cassette 
Ǎ!

ǒ La Marque/ Fabricant
ǒ Le modèle 
ǒ La Référence si applicable. 

Systèmes DRV:
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Les split system 

A la différence des VRF, les split system 

ne dispose de bus de communication. 

Chaque unité intérieure communique 

indépendamment avec le groupe 

extérieur. Il faudra donc dans ce cas, 

pour rendre la machine communicante 

dpoofduɯ!vo!ejtqptjujg!tvs!mǃvojuɯ!

intérieure.

Les unités intérieures peuvent prendre 

différente forme : Mural, Cassette, 

hbjobcmf-!bmmɮhf!qmbgpoojfs!Ǎ/!

Il existe deux types de split système :

les mono split et les Multi -split comme 

ci-dessous.

Cable alimentation  
230/1/50 3G2,5mm2
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Les split system 

Dans un cas comme dans lǃautre, 

les dispositifs de communication 

permettant lǃintégration dans une GTB 

passeront par les unités intérieures. 

Dans le cas de CoolAutomation, les 

dispositifs dǃintégration se connecteront 

en remplacement ou en parallèle des 

télécommandes filaires , il est donc 

impératif que les unités intérieures 

puissent avoir cette possibilité. 

La collecte dǃinformation sur site 

permettant de valider la compatibilité 

devra donc à minima renseigner la 

référence de lǃunité intérieure.

Cable alimentation  
230/1/50 3G2,5mm2
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Comment se raccorder sur un split ?
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CoolPlug filaire et sans fil

Connexion filaire - Topologie PBUS 
(PlugBus):

Le PBUS est le bus propriétaire de 
CoolAutomation, fonctionnant sur un 
câble à paire torsadée blindé (20-
24AWG).
Le PBUS utilise une topologie de réseau 
en série. Aucune boucle nǃest autorisée.
Jusquǃà 10 CoolPlugs peuvent être 
connectés à un seul CooLinkHub
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CoolPlug filaire et sans fil
Connexion sans fil - Topologie PBUS (PlugBus) :

WRLS Cool Plugs et WRLS CooLinkHub communiquent entre eux 

en utilisant le réseau maillé propriétaire et sécurisé 2,4 GHz de 

CoolAutomation.

Chaque CooLinkHub WRLS crée un réseau et se connecte 

automatiquement à tous les périphériques couplés au sein de ce 

réseau (WRLS CoolPlugs).

jusquǃà 10 appareils CoolPlug peuvent être connectés à un seul 

CooLinkHub.La distance recommandée entre chacun des deux 

appareils (CoolPlug / CooLinkHub) est de 20 m (50 pi) en ligne de 

mire. Veuillez noter que les murs, plafonds et autres types 

dǃobstacles ou de bruits en béton causés par les champs 

électromagnétiques (générés par les câbles électriques ou 

dǃautres sources) peuvent avoir un impact significatif sur la force 

du signal et entraîner une réduction de la distance. La topologie 

du réseau est un réseau de type maillé, ce qui signifie que chaque 

périphérique agit comme un récepteur et un émetteur, et répète 

le signal. À des fins de planification, assurez-vous dǃavoir une 

connectivité entre chacun des deux appareils (CoolPlug avec son 

voisin CoolPlug ou CoolPlug avec le CooLinHub).
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Le raccordement avec CoolAutomation

Cas Particulier : Coolplug sur CoolMaster
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Collecte dǃinformation nécessaire 
Audit des appareils de climatisation : 
La collecte, sur chaque site, des informations relatives aux appareils de climatisation devra être 
fournis, le tableau ci-efttpvt!fo!hvjtf!eǃfyfnqmf!efwsb!qsɯtfoufs!mft!jogpsnbujpot!nfoujpooɯft: 
Unités split système :
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Integration Solutions
Smart integration for Home Automation & BMS 



Dispositifs dǃintégration ƿConnexion CVC avec 
GTB / Domotique
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CoolPlug & 
CooLinkHUB

CoolMaster 
Product Line

Universal VRF 
Integration & Cloud Devices

Mini/Multi Splits
Control Bridge

CooLinkBridge
Zone control

Fan Coils, Chillers
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Integration Platforms

HVAC Systems CoolAutomation Integration Devices Home Automation/BMS

VRF/VRV

Splits/Indoor Units

Other

CoolMaster Product Family

CoolPlug and CooLinkHub

CooLinkBridge



Intégration système DRV
La Gamme CoolMaster
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ǋ Contrôle et surveillance bidirectionnels de tous les 
dpoofduɯt!ɦ!mǃjouɯsjfvs!
Qsfoe!fo!dibshf!kvtrvǃɦ!366!vojuɯt!jouɯsjfvsft

ǋ ɔdsbo!ubdujmf!qpvs!mf!dpousɹmf!ef!mǃvojuɯ!mpdbmf
4 E/S numériques (principalement utilisées pour 
On/Off central)

ǋ Qmvtjfvst!tztuɮnft!fu!nbsrvft!tvs!mǃbqqbsfjm!
Intégration locale pour les données de service 
avancées*
Connectez-vous aux solutions CoolAutomation 
Cloud**
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Intégration système DRV
La Gamme CoolMaster

CoolMaster CoolMasterPro

Segment de marché Résidentiel et Petit moyen tertaire Moyen à grand tertiaire

Utilisation principale Intégration domotique, application de 
contrôle à distance

Intégration GTB

Opncsf!nbyjnbm!eǃvojuɯt!
connectées* 32 255

Accès local aux données 
Techniques ṋ ṉ
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Gamme CoolMaster ƿPasserelle universelle DRV

Cassette

Ducted

Wall Mounted

VRF system

ʑPlusieurs lignes de communication VRF 
/ CVC activées

ʑConnecter plusieurs systèmes en 
même temps

ʑ(entre 50 et 128 unités intérieures, 
tfmpo!mb!nbsrvf!fu!mf!opncsf!eǃvojuɯt!
extérieures regroupées)

CoolMaster

Wired connection

GTB

Modbus RTU (RS485)

ʑModbus TCP

ʑBACnet MSTP (RS485)

ʑBACnet IP

ʑKNX

Domotique

Native drivers: Control4, Crestron, Lutron, Savant, 
Elan, HDL, etc.

ʑASCII

ʑKNX

ʑRest API

ʑboe!npsfǍ



31

Vue de dessous

Sortie 
communication 

série RS232 pour 
Domotique

Alimentation 
fournie
12VDC

Option 
Alimentation 

externe
12-24VDC

Ligne L8

Lignes L1, L2 
pas de polarité

Ligne L3 Sorties
Modbus RTU RS485 

ou
Coolplug en filaire

Sortie pour la communication
ǋ Modbus IP
ǋ Bacnet IP
ǋ HDL
ǋ Rest API
ǋ Domotique
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Vue de dessus

Version 
optionnelle 
avec KNX

Sortie MiniB pour 
branchement 
direct 
ǋ Set Up Utility
ǋ Firmware

Lignes 
L4, L5, L6 & L7 polarisées

Entrées et sorties 
à usage général
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Les Dipswitches

Le Coolmaster et Coolmaster pro possèdent 8 lignes mise à disposition pour accueillir les VRF de différentes marques.

L8 : 
ǋ Fujitsu (FJ) 
ǋ Gree (GR)

L1 & L2 : 
ǋ Daikin (DK)
ǋ Panasonic (PN)
ǋ Sanyo (SA)
ǋ Mitsubishi Electric (ME)
ǋ Hitachi (HT)
ǋ Toshiba (TO)
ǋ Haier (HA)

L4 à L7 : 
ǋ AUX (AU)
ǋ Blue Star (BS)
ǋ Mitsubishi Heavy (MH)
ǋ LG (LG)
ǋ Samsung (SM)
ǋ Midea (MD)
ǋ Clivet (MD)P

Q

R
S
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Les Dipswitches


